
F1900E3

F1900E3 Kubota Großflächenmäher
Ein  kompakter  Hochleistungsmäher  für  den
professionellen  Einsatz

Modell
Motorleistung 

(PS)
Auswurfrichtung

Schnittbreite
(cm)

Schnittmodus
Mulchbetrieb

Schnittmodus
Collector

(l)

F1900E3-2WD 18 Seitlich 122 / 137 X 400

F1900E3-4WD 18 Seitlich 122 / 137 X 400

Der  Kubota  F1900E3  Frontmäher  ist  ein  Großflächenmäher  in
Kompaktbauweise.  Er  ist  mit  professionellen  Komponenten
ausgestattet,  die  auch  für  den  härtesten  Einsatz  geeignet
sind.

Hochentwickelte  Leistungsmerkmale:  Die  hydraulische
Zapfwellenwellenkupplung  bietet  maximale  Leistung  bei
minimalem Wartungsaufwand. Die in Öl getauchte Getriebebremse
stoppt  das  Blatt  sofort,  wenn  die  Getriebekupplung
ausgekuppelt ist oder der Fahrer den Sitz mit eingerückter
Getriebekupplung verlässt. Das fußbetätigte Hydraulikgetriebe
ermöglicht  schnelle  und  reibungslose  Gangwechsel.  Der
versetzte  Federmäher  des  F1900E,  der  von  einer  Zapfwelle
angetrieben wird, ist in Leistung und Benutzerfreundlichkeit
den  Standardmähern  mit  Riemenantrieb  überlegen.  Sie  können
zwischen 1,22 m oder 1,37 m breiten Mähwerken wählen.

Wendigkeit: Der extrem wendige F1300E3 ist mit 430 kg ohne
Mähdeck auch leichter als üblich und damit schonend auch für
empfindliche  Rasenflächen.  Die  federleicht  gehende  Lenkung
erlaubt auch lange Arbeitstage ohne Ermüdungserscheinungen.

Hydraulische Aushebung: Dank der hydraulischen Aushebung läßt
sich das Mähdeck schnell und einfach absenken und anheben.

Komfort:  Mit  zum  Komfort  des  F1900D  gehört  die  Tempomat-

https://www.kubota-zentrum.de/kubota-frontmaeher/frontmaeher-f1900e3/


Einrichtung. Alle Kontrollen sind im Sichtbereich und leicht
erreichbar  angeordnet.  Im  Instrumentenbrett  sind
Betriebsstundenzähler,  Motoröl-  und  Batterie-
Ladekontrolleuchte,  Kühlwasserthermometer  und  Kraftstoffuhr
untergebracht. Der einfach verstellbare gepolsterte Sitz mit
hoher Rückenlehne bietet optimalen Komfort.

♦ Laufruhiger wassergekühlter Dieselmotor
♦ 3-Zylinder 13,4kW / 18 PS
♦ 20 Liter Kraftstofftank
♦ Motorstop über Zündschlüssel
♦ 20 Liter Tankinhalt

♦ Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb 13,5km/h
♦ Zuschaltbarer Allrad (ein/aus)
♦ Fahrgeschwindigkeit 0-13,5 km/h vorwärts, 0-6,5 km/h
rückwärts
♦ Geschwindigkeitswahl per Fahrpedal und Tempomat

♦ Schnellkuppelsystem für Frontanbaugeräte
♦ Kontrollanzeigen
♦ Höhenverstellbares Lenkrad
♦ Flache Fahrerplattform
♦ Stundenzähler
♦ Standard Differentialsperre

♦ Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb 13,5km/h
♦ Schnellkuppelsystem für Frontanbaugeräte
♦ Hydraulische Aushebung

♦ Frontsichelmähwerk 137cm, Seitenauswurf
♦ Mulcheinsatz
♦  StVZO-Ausrüstung  (Zulassung  als  selbstfahrende
Arbeitsmaschine)
♦ Bereifung 20 x 10-8 vorne, 16 x 6,5-8 hinten
♦ Standard Überrollschutz (ROPS)

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.
*Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir
angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden.
Meine  Daten  werden  dabei  nur  streng  zweckgebunden  zur
Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe
die Datenschutzerklärung und die darin enthaltenen Hinweise zu
meinen  Widerrufsrechten  zur  Kenntnis  genommen.  Mit  dem
Absenden  des  Kontaktformulars  erkläre  ich  mich  mit  der
Verarbeitung einverstanden.
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